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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Введение

Инженерно-гидрометеорологические изысканиям для подготовки документации 
по планировке территории «Реконструкция мостового перехода через реку на км 0
+350 автомобильной дороги Маргаритово – Моряк - Рыболов в Приморском крае»
производились ООО «ДальГеопроект» в соответствии заданием Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Полевые работы проводились в сентябре 2020 г. бригадой под руководством 
гидролога Сырчина Е.Л.  Основной целью изысканий являлась определение 
расчетных гидрологических характеристик рек Лиственная и Маргаритовка  в створе 
мостового перехода. 

Производство изыскательских работ проводилось в соответствии с программой, 
приведенной в приложении. Методика производства работ производилась в полном 
соответствии с пособием к СНИП 2.05.83-84 (ПМП-91) гл.3.  В процессе работ разбито 
и занивелировано 2 морфоствора.  Направление морфостворов задавалось по 
магнитному азимуту по топографической карте М 1:25000. Морфостворы 
нивелировались нивелиром «Sokkia». Расстояния между пикетами измерялись по 
дальномеру. При съемки морфостворов снималась ситуация в полосе 100м в каждую 
сторону. Морфостворы привязаны к продольным профилям указанных выше рек.  При 
нивелировании продольных профилей нивелировались в обязательном порядке 
урезы воды, бровки берега и дно русла. В ходе работ занивелировано 2,3км 
морфостворов и 4,5км продольных профилей. 

Технический отчет составлен  гидрологом Сырчиным Е.Л. 
При его составлении использовались материалы наблюдений на водомерных 

постах Приморского управления гидрометслужбы. Все расчеты производились 
согласно СП 33-101-2003, справочника "Ресурсы поверхностных вод" т.18 вып.3  и 
материалов других проектных организаций. 

В целом выполненный объем инженерно-гидрометеорологических работ 
достаточен для принятия обоснованных проектных решений для подготовки 
документации по планировке территории реконструкции мостового перехода через 
реку Лиственная. 

2 Общие сведения об инженерно-гидрологических условиях 

Река Лиственная является правым притоком реки Маргаритовка, берет свое 
начало с юго-восточных отрогов хребта Сихотэ-Алинь у подножья горы Лиственная с 
отметкой 963 м над уровнем моря. Площадь водосбора реки 87,8 км2, длина от истока 
33,3 км. Впадает в реку Маргаритовка с правого берега в 14км от её устья. Следует 
отметить, что от истока на протяжении 12км река течет в южном направлении. Далее 
долина  резко поворачивает на восток и река на протяжении 15 км протекает до 
пересечения с автодорогой Находка – Кавалерово. Ниже створа пересечения река 
выходит в пойму реки Маргаритовка и течет далее в южном направлении параллельно 
её  руслу  до самого своего устья. На этом участке в 1,8км от устья реку пересекает 
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автодорога  Маргаритово – Моряк-рыболов, на которой и находится реконструируемый 
мост на км 0+350. 

   От истока до пересечения с автодорогой Находка – Кавалерово ширина 
долины реки изменяется в пределах 1,8 – 2,0км. Форма её трапецеидальная, склоны 
достаточно крутые, сплошь залесенные. 

  Ниже пересечения с автодорогой Находка – Кавалерово долина реки 
отсутствует из-за слияния с долиной реки Маргаритовка. 

    Пойма реки Лиственная занимает часть дна долины. Ширина её от истока 
расширяется от 70м до 400м в районе нижнего течения. Поверхность поймы ровная, 
залесенная, пересеченная многочисленными протоками. В нижнем течении пойма 
частично используется под сельхозугодия. Непосредственно на участке мостового 
перехода пойма общая с рекой Маргаритовка. При прохождении по реке 
Маргаритовка паводков редкой повторяемости затапливается глубиной от 0,50-1,5м. 

   Русло реки умеренно извилистое, разветвленное. Длина отдельных проток в 
нижнем течении достигает 1,5-1,8км. Ширина русла изменяется от истока от 3-5м до 
8-10м. На участке мостового перехода 15-20м (фото 3).  Ближе к своему устью  за
счет влияния  реки Маргаритовка расширяется до 25-30м (фото 9).  Глубина в русле в
межень на перекатах 0,10-0,20м, на плесах – 0,30-0,50м. Дно на всем протяжении
русла от истока галечно-валунное (6-8).

Берега обрывистые, высотой 0,60-1,2м (4,7-8). На всем протяжении заросшие 
густым  лесом. 

Река Маргаритовка берет свое начало с восточных склонов хребта Сихотэ-
Алинь в районе подошвы горы Перевальная с отметкой вершины 1406м над уровнем 
моря. Течет от истока в южном направлении  и у п. Моряк-Рыболов впадает в 
одноименную бухту Японского моря.  Длина реки 64км, площадь водосбора 952км2, 
средняя высота его 450м, общее падение реки 877м. средний уклон 10,9‰. 

 Площадь водосбора реки Маргаритовка вместе с рекой Лиственная на 
рассматриваемом участке  составляет 790км2. Общая долина рек  меняет свое 
направление с южного на юго-восточное. Форма её трапецеидальная, шириной 2,7км. 
Склоны крутые, сплошь покрыты лиственным лесом. 

 Пойма двухсторонняя, общая с рекой Лиственная занимает все дно долины. 
Ширина её составляет 1,9км. Поверхность плоская, пересеченная тремя большими 
протоками и множеством малых. Часть поймы используется под сельхозугодия. На 
всем протяжении залесена. 

 Русло умеренно извилистое, сильно разветвленное, шириной 40-50м. 
Глубина в русле межень на перекате 0,30-0,50м, на плесе – 0,80-1,2м. Дно галечное. 
Берега обрывистые, высотой 0,60-1,2м.  На всем протяжении берега залесены. 

3 Климатическая характеристика района мостового перехода 

Климатические характеристики для района мостового перехода приводятся по 
метеостанции Маргаритово,  расположенной в 3 км к востоку от него. 

Основными факторами, определяющими климат в рассматриваемом районе, как 
и для всего Приморья, являются: географическое положение района на стыке 
материка Азии и Тихого океана, сложное строение его поверхности и муссонный 
характер циркуляции атмосферы. 

Приморье периодически подвергается воздействию разнородных по своим 
свойствам воздушных масс, формирующихся за его пределами. 

В зимний период над территорией Приморья преобладает северо-западный 
ветер – континентальный зимний муссон. 
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В летнее время перемещение преобладающих воздушных потоков у земли 
становится противоположным зимнему: они направлены с океана на континент и 
имеют общее юго-восточное направление. Это и есть летний тихоокеанский муссон 
Восточной  Азии. 

Район проектируемого мостового перехода находится полностью под 
воздействием муссонного климата. 

Кроме того, на климат рассматриваемого района большое влияние оказывает 
его географическое положение на территории Приморья, так как он расположен 
ближе к северной части побережья  Японского моря. 

Этот фактор определяет менее мягкий климат по сравнению с другими районами 
Приморья. Поэтому в отдельные годы зимой абсолютный минимум может достигать – 
минус 36С. Среднегодовая температура – плюс 3,9 ºС. 

Датой перехода среднесуточной температуры через 0 ºС является 29 марта. 
Продолжительность безморозного периода составляет  93 дня. 

Максимальная глубина промерзания почвы составляет более 150 см. 
Атмосферные осадки в рассматриваемом районе выпадают крайне 

неравномерно. Годовая сумма их составляет 824 мм. Основная их часть – 50-60 % - 
приходится на июль-сентябрь. При выходе тропических циклонов суточный максимум 
осадков может достигать более 240 мм. Осадков в твердом виде выпадает не более 
6% годовой суммы. 

 Таблица 3.1 Месячное и годовое количество осадков (мм) 

Станция 

Месяцы 

(1
1-

03
) 

(0
4-

10
) 

Г
о
д

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Маргаритово 15 17 31 48 75 97 108 145 132 72 37 27 147 677 824 

Средняя относительная влажность воздуха в течении года изменяется в 
пределах 58–87%. Наибольших значений относительная влажность воздуха достигает 
в летние месяцы (июль-август),  наименьших – зимой,  в январе-феврале. 

Таблица 3.2 Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха в % 

Станция 
Месяцы 

Год 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Маргаритово 58 58 63 67 74 84 87 87 83 72 63 59 71 

Число дней с устойчивым снежным покровом - 91. Максимальная высота 
снежного покрова составляет 44 см. Чаще всего в многолетнем цикле зимы 
безснежные. 

 Муссонный климат района обуславливает сезонное направление ветров. Зимой 
преобладают северо-западные,  летом – юго-восточные. Наибольшие 
среднемесячные скорости ветра приходятся на декабрь-февраль (2,0–2,4 м/с). 
Наибольшая скорость ветра раз в 10 лет - 42, в  20 лет – 45 м/с. 

В годовом ходе скорость ветра 10 м/с и более составляет 1,7%. 
Среднее число дней с туманами составляет 50 , с метелями – 1. 
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Таблица 3.3 Нормативное значение ветрового давления 
Нормативное значение 
ветрового давления 

Ветровой 
район Примечание 

0,60 (60) кПа (кгс/м²) V 
Таблица 11.1 и карта 3 обязательного 
приложения Е [СП 20.13330.2016] 

800Па (36 м/c) IV Таблица 2.5.1, карта 2.5.1 [Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)] 

Таблица 3.4 Нормативная толщина стенки гололёда 
Нормативная толщина 
стенки гололёда, мм 

Гололёдный 
район Примечание 

25 IV Таблица 2.5.3, карта 2.5.2 [Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)] 

Таблица 3.5 - Нормативный вес снегового покрова 
Нормативный вес 

снегового покрова, кПа 
(кгс/м²) 

Снеговой 
район 

Примечание 

1,0 (100) II 
Таблица 10.1 и карта 1 рекомендуемого 

приложения Е [СП 20.13330.2016] 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта согласно СП 22.13330.2011 
(пункт 5.5.3) принимаемая при отсутствии данных многолетних наблюдений и 
определяемая на основе теплотехнических расчетов для разных грунтов указана в 
таблице 3.6.  

Таблица 3.6  Нормативная глубина промерзания 
Нормативная глубина промерзания, см 

Глин, суглинков супесей, песков песков гравелистых крупнообломочных грунтов 
141 172 184 209 

4 Гидрологическая изученность 

  Гидрологический режим реки Лиственная совершенно не изучен.  В таблице 4.1 
приведены данные по водомерным постам на реках, которые могут приняты в качестве 
аналогов. 

Таблица 4.1  Основные данные по водомерным постам 

Река-пункт 
Расстояние, км 

F км2 
Период наблюдения 

Отметка 
“О”поста 

Примеча- 
ние от 

устья 
от 

перехода 
уровни расходы 

Зеркальная-
п.Кавалерово 66 - 280 1930-1976 1958-76 180,61абс Закрыт 
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(продолжение таблицы 4.1) 

Река-пункт Расстояние, км F км2 Период наблюдения Отметка 
“О”поста 

Примеча- 
ние 

Зеркальная-
с.Богополь 26 - 1914-96 1951-96 28,37мБС Закрыт 

Аввакумовка-
п.Молдавановка 41 

Ниже 
12 909 1964-2016 1965-2020 79,17 мБС 

Аввакумовка-
пос.Ветка 

17 36 1740 1914-2016 1914-2020 11,77мБС77 

Арзамазовка-
с.Пермское 

2,1 - 644 1974-2016 1974-2020 -0,09мБС77 

Маргаритовка-
с.Щербаковка 38 - 447 1971-2016 1958-2020 147,13мБС 

Маргаритовка-
*Маргаритово 13 - 763 1959-2016 1961-2020 9,35мБС77 

Милоградовка-
Милоградово 11 - 770 1953-72 1953-72 32,26мБС Закрыт 

Черная – 
с.Черноручье 

18 - 475 1952-2018 1952-2020 40,80 мБС 

Киевка-с.Лазо 69 - 1440 1934-43 - 0.00усл Закрыт 
Киевка – 

с.Звездочка 23 - 2270 1939-1962 - 13,96 мБС 
Закрыт 

Лазовка – с.Лазо 4,7 - 671 1943 215,38 мБС
Примечание: * - площадь водосбора уточнена в ходе выполнения камеральных работ 

Наблюдения на них отвечают всем требованиям нормативных документов. 
Недостатком наблюдений на водотоках является не учет стока на пойме в период 

прохождения паводков редкой повторяемости. Из всех водпостов полностью сток 
учитывается  только на водпосту  р. Аввакумовка – с. Молдавановка. 

5 Водный режим 

Для рек Приморья, в том числе Лиственной, наиболее характерными чертами 
являются паводочный режим в теплый период года и крайняя неравномерность и 
неустойчивость в распределении стока по территории  и во времени.  
Совместный анализ гидрологических и ландшафтно-морфологических характеристик 

позволил выделить на территории Приморья пять гидрологических районов. Река 
Лиственная  относится к четвертому (Юго-западная часть Приморья). В пределах 
данного района также протекают реки Аввакумовка, Маргаритовка (река Лиственная 
является её притоком), Киевка, Партизанская, Суходол,  и другие водотоки, впадающие 
в залив Петра Великого и Японское море.  Паводки на реках южного Приморья проходят 
весьма интенсивно. Продолжительность периода со значительными паводками  и 
половодьем не превышает в среднем 35-40 дней, однако величина паводков здесь 
сравнительно больше, чем на реках других районов (средние максимальные расходы 
паводков превышают минимальные летние в 80-200 раз). 
Весеннее половодье на реке Лиственная чаще всего бывает смешанным; в 

отдельные годы не выражено. Обычно на невысокую первую волну половодья, 
сформированную талыми водами, накладываются подъемы от ранних весенних дождей, 
обусловливающих вторую волну; таким образом, половодье состоит из двух 
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последовательных подъемов уровня воды. Максимум его обычно приурочен к середине 
апреля, наибольшая высота составляет 0,20 - 0,40м, реже 0,80м.  
Паводочный сезон охватывает период с мая по октябрь; за это время проходит 5-7 

паводка высотой от 0,50-1,5м. Подъем уровня происходит быстро, в течении 1-1,5дня. 
Интенсивность подъема уровня достигает 0,90-1,5м в сутки. Спад происходит 
медленнее и составляет 40-60см/сут. Чаще всего паводки редкой повторяемости 
проходят с июня по октябрь. Необходимо отметить, что м створе мостового перехода В 
паводки редкой повторяемости на реке Лиственная наблюдается незначительный 
карчеход (фото 7).  Интенсивность его увеличивается при прохождении паводков на 
реке Маргаритовка, когда затапливается общая пойма. В этот период перед мостом 
через реку Листвянка могут образовываться заломы. 
Летняя межень на реке Лиственная имеет характер кратковременных межпаводочных 

понижений, продолжительностью всего 10-20 дней. В отдельные годы меженный период 
может продолжаться всего теплого периода. 

  Низкие летние уровни воды чаще всего наблюдается в июне-июле, а наиболее 
низкие зимние в любой месяц  холодного периода.  

6 Ледовый режим 

 Первые ледяные образования на реке Лиственная в виде заберегов и шуги 
образуются в среднем во второй декаде декабря. Продолжительность указанных 
ледовых образований 92-138 дней. В 89% случаев ледостав полностью отсутствует. В 
створе мостового перехода сплошной ледостав не наблюдается. Ледяной покров 
наблюдается в виде припая у берегов. 

      Весенний ледоход совершенно отсутствует. Лед разрушается постепенно за 
счет солнечной энергии и выхода теплых грунтовых вод.  Полное окончание ледовых 
явлений в 92% случаев происходит в первой декаде марта. 

7 Природные русловые деформации 

В настоящее время существует несколько нормативных документов, посвященных 
прогнозу русловых деформаций. Практически все нормативы имеют одно основание: 
разработки гидролого-морфологической школы Государственного гидрологического 
института (ГГИ).  Норматив, относящийся к подводным переходам, - ВСН 163-83. 
Основой ВСН является типизация ГГИ, в которой выделены семь типов русловых 

процессов. Для каждого из этих семи типов  даны рекомендации по прогнозам 
смещения береговой линии, вертикальным деформациям и построению прогнозного 
поперечного профиля.  

     Недостатком этого норматива, как и всего подхода ГГИ, является 
ограниченность в рамках семи выбранных типов. В нем  не описаны другие типы 
русловых процессов; не учтены деформации при нарушении баланса между 
руслоформирующими факторами и другие руслоформирующие факторы; многие 
формулы не выдерживают критики. 

    Тем не менее, следует использовать этот норматив, так как на настоящий 
момент не существует другого утвержденного документа или метода.  При 
использовании этого ВСН необходимо осознать рамки этого норматива. По сути, 
требуется творческий подход, т.е. понимание закономерностей развития русел. 
Формальное использование рекомендаций не гарантирует получение верного 
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результата. Из практики прогнозов русловых деформаций одного из нефтяных 
Управлений известно, что верными оказались лишь 10% прогнозов.  

Оценка руслового процесса реки Лиственная в районе мостового перехода, 
определялась в соответствии с гидроморфологической теорией ГГИ. 

Выше отмечено, что река Лиственная на участке протяженностью 6км до впадения 
в реку Маргаритовка, протекает в пределах её поймы. При прохождении по реке 
Маргаритовка паводков редкой повторяемости пойма полностью затапливается. Таким 
образом, река Лиственная становится правобережной протокой реки Маргаритовка. 
Поэтому водный режим и русловые процессы в этот период определяются рекой 
Маргаритовка. Из результатов проведенных расчетов и рекогносцировочного 
обследования выяснено, что затопление поймы происходит при отметке у моста через 
реку Маргаритовка, равной 22,00мБС. Данная отметка соответствует паводку 10%ВП. 

 На основании  проведенных изыскательских работ и изучения топографических 
карт основным русловым процессом реки Маргаритовка в районе прохождения по её 
пойме трассы автодороги Маргаритово – Моряк-Рыболов является  незавершенное 
меандрирование. 

 Незавершенное меандрирование является разновидностью свободного 
меандрирования. Характеризуется наличием спрямляющего протока излучин. Возникает 
в  сильно затапливаемых во время половодья (паводки) поймах, сложенных из 
легкоразмываемых пород грунта. Для незавершенного меандрирования характерно 
наличие спрямляющего протока, со временем превращающегося в главное русло. По 
мере развития спрямляющей протоки деформации главного русла ослабевают, и 
протока становится главным руслом. Прежнее главное русло начинает превращаться в 
старицу и цикл возобновляется.  

 Нужно отметить, что в настоящее время на левобережной пойме протекают два 
достаточно крупных протока, пересекаемых автодорогу Маргаритово – Моряк-Рыболов 
на км 1+560 и 1+800 соответственно. В ходе производства инженерно-
гидрометеорологических изысканий выяснено, что в настоящее время идет интенсивное 
развитие первого протока. Это хорошо отслеживается, после прохождения по реке 
Маргаритовка в августе текущего года паводка 10%ВП. Конечно, не малую роль в 
развитии русловых процессов на протоках, играет поворот трассы автодороги на 50° от 
основного русла реки Маргаритовка. Образовавшийся своеобразный карман 
способствует перераспределению расхода воды на пойме в период прохождения 
паводков, и соответственно увеличение его для указанных проток. А это значит, что 
первый проток может стать основным руслом. Если не принимать необходимых мер, 
развитие руслового процесса примет необратимый характер. 

Русловой процесс реки Лиственная на этом фоне можно считать не интенсивным. В 
первую очередь этому способствует то, что влияние реки Маргаритовка происходит 
только в паводки менее 10%ВП, когда идет перелив в реку Лиственная и увеличение 
руслоформирующих расходов воды. Кроме этого, в ходе производства изысканий и 
изучения топографических карт выявлен естественный вал, проходящий между руслами 
рек Лиственная и Маргаритовка. Наличие его препятсвует переливу воды в паводки 
обеспеченностью более 10%ВП. Только в одном месте вал прорезается протокой, 
соединяющей русло Маргаритовки и Лиственной в 900м от моста. Протока работает 
только в большую воду. Необходимо отметить тот факт, при котором развитие 
руслового процесса реки Лиственная станет  интенсивней.  На расстоянии 2,7км выше 
по течению от моста русло реки Лиственная сближается с руслом Маргаритовка. 
Расстояние между ними составляет всего 35-46м.  

С большой вероятностью можно предположить, что через 20-30лет произойдет 
прорыв данного перешейка. Но, несмотря на это активной интенсивности руслового 
процесса реки у моста не произойдет. Причиной этому служат указанные выше 
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факторы, а также развитие проток реки Маргаритовка на левобережной пойме. 

8  Гидрологические расчеты 

Все расчеты гидрологических характеристик производились в соответствии с 
требованиями СП 33-101-2003 и справочника "Ресурсы поверхностных вод" т.18 вып.3. 

 Так как площадь водосбора реки Лиственная в створе мостового перехода менее 
200км2, то максимальные расходы воды определялись по формуле типа III: 

Q1%=A1%φН1%δλр%F, 

где: А1% - максимальный модуль стока ежегодной вероятности превышения Р, 
равный 1%. 

Величина суточного максимума осадков Н1% принималась по данным 
метеостанции Маргаритово и составила  256мм.    Данная величина приведена в 
справочнике "Ресурсы поверхностных вод" т.18 вып.3 и согласуется с данными 
ближайших метеостанций, для которых суточные максимумы составляют в пределах 
243-253мм.  Данные расчетов приведены в приложении.  Величина максимального
расхода воды 1%ВП составила 351м3/с.  Максимальные расходы воды расчетных
вероятностей приведены в в таблице 8.1.

 Таблица 8.1  Максимальные расходы воды, м3/с 

Река-пункт 
L от 

F,км² 
Вероятность превышения, Р% 

устья, 
км 

1 2 3 5 10 25 50 

Лиственная- мф1 1,80 87,8 351 281 250 196 134 70,2 52,6 

Максимальные уровни воды 3 % ВП реки Лиственная в створе мостового перехода 
определялись по кривой Q=f(Н) и равнообеспеченным расходам воды. 

Кривая Q=f(Н) строились в зависимости от гидравлических и морфометрических 
характеристик русла и поймы на морфостворе № 1. Профиль морфоствора приведен в 
приложении. Расчетные максимальные уровни воды в таблице 8.2.    

Таблица 8.2  Максимальные уровни воды мБС77

Река-пункт Расст. 
от 

устья 

F, 
км² 

Вероятность превышения, Р% 

1 2 3 5 10 25 50 
Лиственная - мф1 1,8 87,8 22,81 22,53 22,39 22,13 21,77 21,20 20,99 
Лиственная – ось 1,86 87,8 23,07 22,79 22,65 22,39 22,03 21,46 21,25 

Выше отмечалось, что в районе мостового перехода река Лиственная протекает в пойме 
реки Маргаритовка. В связи с этим фактом также определялись максимальные уровни реки 
Маргаритовка. Ниже все расчеты принимались по объекту «Реконструкция мостового 
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перехода через реку Маргаритовка на км 1+092 автодороги Маргаритово – Моряк-
Рыболов» 

Максимальные уровни воды 3 %ВП рек Маргаритовка и Лиственная в створах 
мостовых переходов определялись по кривой Q=f(Н) и равнообеспеченным расходам 
воды. 
Кривая Q=f(Н) строились в зависимости от гидравлических и морфометрических 

характеристик русла и поймы на морфостворе №1-3. Профиль морфоствора приведен в 
приложении. 

 Максимальные расходы воды реки Маргаритовка в створе мостового перехода 
определялись как для створа водомерного поста с.Маргаритово, так как разница площадей 
их водосборов не превышает 3%.  

  Расходы определялись по аналитическим кривым. За расчетную кривую принята  с 
параметрами, вычисленными по кривой Пирсона методом моментов.  По этой кривой 
расчетный максимальный расход воды 3%ВП составил 2028м3/с. Расчеты и 
аналитические кривые приведены в приложении. 

Расходы других вероятностей приведены  в таблице 8.3. 

 Таблица 8.3 - Максимальные расходы воды, м3/с 
Река-пункт L от F, Вероятность превышения, Р% 

устья, 
км 

км² 1 2 3 5 10 25 50 

Маргаритовка-
с.Маргаритово, мф1-3 

13/16 818 2997 2378 2028 1604 1069 473 177 

Максимальному расходу воды 3%ВП, приведенному в таблице 8.3  по кривой Q=f(Н), 
построенной для створа морфоствора №1-3, соответствует максимальный уровень воды 
равный 22,95м. 

В таблице 11, кроме указанной выше отметки, приведены максимальные уровни воды 
для всех расчетных створов. 

В итоге выполненных расчетов выяснено, что максимальный уровень воды 3%ВП 
реки Маргаритовка выше чем соответственный для реки Лиственная в створе мостового 
перехода. Расчетные уровни приведены на продольном профиле реки Лиственная. 

Таблица 8.4 - Максимальные уровни воды мБС77

Река-пункт 
Расст. 
от 

устья 

F, 
км² 

Вероятность превышения, Р% 

1 2 3 5 10 25 50 
Маргаритовка – 
мф2(водпост 
Маргаритово) 

13 818 14,46 
511 

14,14 
479 

13,94 
459 

13,68 
433 

13,30 
395 

12,73 
338 

12,17 
282 

Маргаритовка –
мф1-3 16 790 23,50 23,16 22,95 22,67 22,25 21,62 21,03 

Примечание: в знаменателе  уровни воды над нулем поста с отметкой 9,35мБС 

Следует отметить, что согласно п.5.45 СП 33-101-2003 расчетные уровни вверх или 
вниз по течению реки в случае свободного состояния русла переносят по уклону в 
пределах небольших по длине речных участков (1- 3км). В нашем случае створ 
морфоствора №1-3 находится в 3км выше водпоста с.Маргаритово. Поэтому,  расчетные 
уровни для оси мостового перехода кроме кривой Q=f(Н),  также определялись по уклону 
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водной поверхности от водпоста с.Маргаритово. Максимальные расчетные уровни воды 
для створа водпоста с. Маргаритово, вычисленные по аналитической кривой приведены в 
таблице 8.4.  

9 Характеристика опасных гидрометеорологических процессов и 
явлений

В процессе производства инженерно-гидрометеорологических изысканий и 
расчетов гидрологических характеристик определены опасные явления и процессы. 
Для района реконструкции мостового перехода через реку Лиственная главным 
явлением, согласно расчетам и рекомендациям СП 482.1325800.2020 (приложение 
Б.2), являются паводки. В бассейне рассматриваемой реки   паводки проходят 
достаточно часто. Величины максимальных расходов воды за паводок в основном 
зависят от интенсивности и слоя осадков за выпавший дождь. В  СП 482.1325800.2020 
(приложение Б) критерием опасных  явлений являются ливни со слоем осадков не 
менее  30мм за период не более 1ч.  Для бассейна реки Лиственная согласно данным 
справочника «Ресурсы поверхностных вод» т.18 вып. 3 (приложение 3) наибольшие 
слои осадков за час составляют более 44,9 мм. Опасным явлением остается карчеход. 
Опасные гидрометеорологические  явления, такие как: сильные ветры, осадки 
ливневого характера и гололедные явления происходят ежегодно. Меры по борьбе с 
ними уже сложились и эти явления не  представляют опасности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инженерно-гидрометеорологические к проекту «Реконструкция мостового перехода 
через реку на км 0+350 автомобильной дороги Маргаритово – Моряк - Рыболов в 
Приморском крае» производились ООО «ДальГеопроект» на основании 
государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса 
Приморского края» на 2013-2021 годы». 

 Состав и объём инженерно - гидрометеорологических изысканий установлен в 
соответствии с указаниями СП 47.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 11-
02-96 Инженерные изыскания для строительства) и СП 482.1325800.2020 (Инженерно -
гидрометеорологические изыскания для строительства). Работы проводились в
сентябре 2020г под руководством гидролога Сырчина Е.Л.

Участок, где находится проектируемый мостовой переход через реку Лиственная, 
находится на территории Ольгинского муниципального района  Приморского края 
вблизи села Маргаритово. 

В гидрографическом отношении территория принадлежит к бассейну водотоков, 
берущих начало с восточных отрогов хребта Сихотэ-Алинь и впадающих в  Японское 
море. 

Наиболее продолжительными и полными рядами наблюдений за 
метеорологическими характеристиками на рассматриваемом участке обладает 
метеостанция Маргаритово, расположенная в 3км к востоку от мостового перехода. 

Основными факторами, определяющими климат рассматриваемого района, 
являются: географическое положение района на стыке материка Азии и Тихого океана, 
сложное строение его поверхности и муссонный характер циркуляции атмосферы. 

В гидрологическом отношении участок совершенно не изучен. Гидрография в 
районе представлена рекой Маргаритовка, притоком которой является река Лиственная 
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Для годового хода уровней воды реки Лиственная характерными являются 
чередование резких подъемов и спадов уровней в теплую часть года (паводочный 
режим) и сравнительно низкое их стояние  в холодное время года. 

На  реке Лиственная максимальные расходы воды формируются в течение 
весенне-летнего периода. Расходы воды летних паводков в большинстве случаев 
превышают наибольшие весенние. В период прохождения по реке Маргаритовка 
паводков редкой повторяемости её уровни превышают уровни Лиственной. 

Расчет гидрологических характеристик выполнен в соответствии с разделом 5 - 7 
СП 33-101-2003 и «Ресурсов поверхностных вод СССР» т.18 вып.3. 

Методика производства полевых изыскательских работ производилась в полном 
соответствии с пособием к СНИП 2.05.83-84 (ПМП-91) гл.3. 

Оценка русловых процессов реки Лиственная, в районе реконструкции мостового 
перехода, определялась в соответствии с гидроморфологической теорией ГГИ. В ходе 
рекогносцировочного обследования в период производства выяснено, что русловой 
процесс  реки Лиственная определяется  рекой Маргаритовка, для которой основным 
русловым процессом  является незавершенное меандрирование.  

 В целом полученных материалов достаточно для принятия всех проектных 
решения и не требует проведения дальнейших изысканий. Предполагаемая 
реконструкция мостового перехода  не повлияет на гидрологический режим реки 
Лиственная. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование объекта: <<Реконструкция мостового перехода через реку на км 0+з50
автомобильной дороги Маргаритово - Моряк - Рыболов в Приморспо, npo.

Основание лля составления программы: Государственный KoFITpaKT J\ъ
0820500000820000804 от 29.0'7 .2020, задание 47l20,

Заказчик: МинистерСтво траFIсПорта И дорожногО хозяйства Приморского края.
проектrrая организация: Общество с ограниченrтой ответственностью

<ЩальГеоПроект) (OOO<ff альГеоПроект>)
осуществляет свою деятельность на основании:
- Проектная организация: Обпiество с ограниченной ответственностью

к!альГеоПроект)) (ООО<<ЩальГеоПроект>), огрн 1 о]272400з59з, инн2724106140.
осуществляет cBolo деятельность на основании:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Ns|07272400з593, выдано инспекциеli Федеральной налоговой службы по
Железнодорожному району г. Хабаровска, от |J мая 2007 г.

- Выписка из реестра чJIенов саморегулируемой организации ЛЬ 2376 от 09 июля2020,
регистрационный номор записи сро-и-003-14092009.

Категория лороги: IV
стадия проектирования : rщокументация по планировке территории
Вид строительства: Реконструкция
местоположение объекта: Моряк-рыболовское посоление

муниципального района 11риморского края.
краткая техническая характеристика объеrста:
ПротяженнОСТЬ )л{астка трассы проектируемой автомобильной дороги 0,5 км.
Число полос движения - 2.

Щлина моста * 15,00 м.
Уровень ответственIлости: II (нормальный).
I]ачало участка изысканий ПК 0 соответствует км 0+100 автомобильной дороги

Маргаритово - Моряк - Рыболов.
км 0-1-600 автомобильной дороги

Заказчиlсу в соответствии с календарным

задачи, виды и сроки инженерных изысканий
Itели и задачи работ: Выполнение инженерных

подготовки документации по планировке территории,
следующих задач:

а) оценка природных условий ,[ерритории, в
подготовка документации по планировке терl]итории,
на окружаюЩУю среду, прогI]озироваIlие их изменения
безопасного использования указанной территории;

6)определение границ зон пJIаItируемого размеI]Iения объектов капитЕUIьного
строигельства, уточнение их предельных параметров;

в) обоснование проведения мероприятий по оргаrrизации поверхностного стока вод,
частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий и по
инженерной защите и благоустройству территории.

Краткая физико-географи.lеская характеристика района работплощадка строительства расположена на территориrморяк-ъыболовского сельского
поселения ольгинского муниципального района Приморского края, у с.маргаритово.
Участок работ расположен на км 0+350 автодороги Маргаритово - Моряк - Рыболов в
Приморском крае.

Конец участка изысканий соответствует
Маргаритово - Моряк - Рыболов.

1.11. Срок сдачи техничесrtого отчёта
графиком к государственному контракту,

ольгинского

изысканий, необходимых для
осуществляется для решения

отношении которой ос)дцествля9тся
и факторов техногенного воздействия
в целях обеспечения рационаJIьного и

28



Pacпo.1torttcl] в I]ocTotIIlыx отрогчlх горной систеN,Iы Сихотэ-АлиIIь, в долиFIе рски
МаргаритовI(а, в 10 км от побереrкья Яtrонского моря.

Большуtо LIacTb территории за]IимаIот низкогорья и средIIегорья Сихотэ-АлиtIя.
Наиболее расLIленённый рельеф с большими отнOсительIIыми превышениями (б00-900 м) и
абсолtотными отметками более 1200 м над уровнем NIоря распространён на главном
водоразделе Сихотэ-Алиня на границе с Кавалеровским районом (гора Седая 1356 м, гора
Яку,г-гора 1З28 м), на оевере, lз хребте ffальний (гора Острая 1527 м). Высшая ToLIKa ДГО -гора ГrlухомаItка (1594 м), находится IIа крайнем се]]ере округа. Высшей то.tttой в LlepTe

города fJа;rыtегорска является гора Телевизионная, высотой 804,5 м.
Западный макросклон Сихотэ-Алиня более пологий, чеlчI восl,о.tный. В бассейне

Большой Уссурки, FIa западном макросклоне, встречаются обширные терри,гории с
абсолtотными отметками более 800 м, но с относительными, не превышаIощи]\4и 200-300 м.
Здесь наблюдаIоl,ся широкие долины даже у небольших рек, от}IосиI,сJIьIIо пологие склоFlI)l
colloK) край н е н изкая обнаitсёнгtость рельефа.

Восточный макросклон инте}Iсив}Iо рас.Iленён. Абсолtотные отN4еl,ки :]ачастуIо
превышаIот 1000 м, относительlIые 

- 600 м. Щолины рек узкие, с больl1tим продольным
уклоl]ом. 13стре.lается относительно много сксLтьных обнаrкеlлий, особенно в районах
распространения известIlяков. Самые известные 

- 
гора Сахарная, уроLIище Чёр,говы Ворота

в истоках реки Кривая. Возле побереrкья сопки относительно низки, тем не менее, б:lагодztря
абразиоlIлIому воздеЙствиIо моря, именно здесь находятся самыс высокие обрывы (более З00
м на N4ысе Чёргrая Скала и мысе Сивучий).

Село Маргаритово удалено от райцентра поселка Ольга rra l00 км, от поселка Моряк-
Рыболов окоJIо 10 rtM.

Основные tIерты ltлимата зависят от географического положеl{ия района.
СоприкосновеFIие огромного азиатского материка на западе и Тихого океана на востоке,
поJIогие западные склоны и крутые восточ}Iые склоны - эти и другие факторы, безусловно,
влияют }Ia климат, Он посит ярко выраженный муссонный характер. Зимой в пределах
азиатского материка, вследствие его охлаждеFIия, устанавливается высокие давление, тогда
как FIа'rихом океане оно значительно ни)tе. Летом азиатскиЙ материк сильно нагревается и
давление над ним понижается) но море в этот период значительно холоднее и давлеI]ие над
tlим возрастает. Разница давления определяет характер ветров. Зимой с суп]и луIот северо-
Западные и север}Iые ветры, которые создают условия холодной, континентальной,
МаЛОСНеХtttОЙ зимы. Летом преобладают юго-востоLIные ветры, приносящие большое
коJIиLIестВо вJIаги. Наиболее холодный месяЦ -январь. СреднемесяLIные температуры в
ЯНВаРе ИЗМеНЯЮТся от -10 до -l8,6 градусов. Пололtительные температуры ус,l,анавливаются
в апреле. Наибольшие плюсовые температуры от + 17 до +22 градусов наблrодаtотся в
августе, отрицательные температуры устанавливаIотся в ноябре. Распределение осадков IIа
ТерРиТорИи раЙона краЙне FIеравномерно. С удалением от Тихого oKeaFIa вглубь материка,
колиLIество осадков заметно уменьшается, но в то }ке время количество их вырастает. с
высотой местI-Iости. около 210-з05 мм осадков выпадает I] теплые месяцы (с апреля по
ОКТЯбРь) ВкЛIоLIительно. Количество осадков, выпадающих зимой, незнаLIительлIо.

Зима (середина ноября - конец марта) холодная, ветреная и маJIос}Iе)tная,
ПРеИМУЩеСТВенно с ясноЙ погодоЙ. Щнем температура от *l0 до -18 градусов, ночью от -20
до -25 градусов.

ВеСНа (КОнец марта - середина мая) в начале холодная с сухой погодой, в KoHLIe с
пасмУрноЙ и дождливоЙ. Температура воздуха днем до +10, +20, ночью до -15, -20 мороза.
Снеготаяние происходит в начале апреля (на побереrкье), и в середине апреля (в горах). В
марте осадки выпадают в виде снега, в горах бывают метели, в апреле и мае в виде
}Iепродолжительных дохtдей.

Рисунок 1. Обзорная схема
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1. ИНЖЕНЕРНО - ГЕОДВЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
Инжеtлерно-геодезические изыскания должны обеспечить поJIуLIение .rопографо-

геодезиLIеских материалов и данных, иI{женерно-топографичесttих планов и сведений,
необходимых для подготовки и обоснования документов территориaLтьно1,0 IIJIаFIирования,
пла}Iировки территорий и подготовки проектной документации.

1.1 Сведения о ранее выполненных изысканиях
На данном yLIacTKe инженерно-геодезиtIеские изыскания ООО к!альГеоГIроект) не

выполняJlись,
1.2 СведеlIия о геодези.lескоli изу(IенIIости

FIa даrrный район имеются топографические карты масштабов 1 :25 000 - 1 :100 000
вблизи участка предполагаемых работ имеется сеть пунктов Ггс и сетей сгушIения.

1.1.1. При выполнении инженерных изысканий надаFIном объекте, Itринять:
1,1.2. Систему координат МСК-25.

Систему высот: Балпlttйская 1977,

Щанные по пунктам ГГС и сетей сгущения полуLIить в федеральном l,осударствеI]ном
бюдrкетном уLIреждении <Федеральный науLIно-технический центр геодезии, картографии и
инфраструктуры пространственных данFIых).

1.3 Виды и объемы выполняемых работ
Ин я о видах и объемах п ена в таблице з.1

Наименование и характеристика работ
Единицы

измерения
объем

Топографическая съемкаМ l:1000 с сечением рельефа
горизонтаJIями через 0,5 м га 5,00

Закладка грунтовых реtrеров шт 4

,
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|.4 Съемо.Iное плаIlово-высотное обосrltrвание

Установить грунтовые реперы в ЕIачаJIе и конце yLIacTKa, и по одноNIу гру[Iтовому

реперу с каждOй сторOны мOстовOго перехода.
Съемо.lное пла}Iово-высотное обоснование (ПВО) на объекте создать с применением

спутниковой геодези.tеской аппаратуры (СГА) "Stопех".
IIри построении опорной геодези.lеской сети дол)Itны соблюдаr,ься ToLIHocTb и

требования, гIриведеIIные в СП 11-|04-9]. Прилолtетлие В и Ж.
Проектирование сети и измерения выполнить в соотI]стствии с рскомендаIlиями

кИнструкllии llo развитию съемоLIного обоснования и съемке ситуации и рельефа с
применением пrобальных навигационных спутFIиковых систем ГЛОI-IАСС и GPS (ГКИIIП
оFI,гА) - 02-262-02.

В качестве исходных принять пункты ГГС и пункты сетей сгущепия.
,Ц,о определеЕlия пла}Iово-высотIlого положение пунктов выпол}Iить рекоl,Flосцировку и

ЗакJIадку пунктов ПВО. I_{еrlтры пуIIктов ПВО выполнить l] виде грунl,овых реперов Тип
ЗIlака 162 и пунктов долговременl]ого закрепления, на пнях свехtесрубленных дсревьеts.

Рисунок2
Тип знака 162 опорrrой геодези.tеской сети и грунтового репера.
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ГIунrtr,ы /(олговрсмеIItIого закрепления

ГIланово-высотtIое поло)Itение лунктов съемочной сети определить с примеFIеIIиеN,I

спутникOвоЙ геодезическоЙ аппаратуры (СГА) "Stonex". Построеriие пJ]аново-высотной
сети ]]ыполнить в соответствии с требованиями инс,l,рукtlии ГКFIИП (ОНТА) - 02-262-02
<Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с
применениемl глобальных навигационных спутFIиковых систем ГЛОLIАСС и GPS> меl,одом
IIостроения сети статическим методом спутниковых определений. Все линии (базисы) сети
опред(елить IIезависимо друг от друга, вItлючая ли77ии, опирающисся на пункты
геодези.lеской основы. При этом необходимо запроектировать определение лиlIий о],
каждого вновь определяемого пункта не менее чем до 3 пунltтов. Обязатель}IыNI сLIитаl,ь
полуLIение замкIlутых полигонов. Определение планово-высотного положения пунктов
съемо.lной се,ги выполнить о,г пунктов Государственной геодезиrIеской сети (ГГС), не менее
З пунктов с и:]вестlIыми плаFIовыми коордиFIатами и не менее 4 пугll<тов с известrlыми
высотами, CI-A "Stonex".

Измерения FIa l]cex пуFIктах выполнить в статическом режиме продол)tительност],It)
сеанса FIc менее 1 часа.

Уравнивание сети выполнить в лицензионном программном комплексе KTopcon 1'ools
ч.8>.

В результате ]]ыполнения работ по созданию съемо.tной геодези.lеской сети
предоставить:

- ведомости обследования исходных геодезических пу[Iктов;
- схему созданной съемочной геодезической сети;
- материалы выtIисJtениЙ, уравнивания и оценки точI]ости геодезиLIеских измерений;
- данные о метрологической аттестации средств измерений;
- акты о сдаче геодезических пунктов и точек геодезических сетей, закрепленных

постоян}Iыми знаками, на наблюдение за их сохранностью;
- акты полевого коI-1троля;
- карточки пунI(тов долговременного и постоянного закрепления;
- каталог координат пунктов ПВО.

1.5 Топографи.rеская съёмка

ВыполнитL топографическую съёмку в масштабе 1 :1000 с сечением рельефа
гори:]онталями LIерез 0,5 м. в соответствии с требованиями пп 5.93 - 5.98 СП 11-104-97.

Т'опографическуIо съемку выполнить шириной полосы 100 м. Глубигrу съемки в

РаЙОне поЙмы реки принять вверх по теLIению от существуIощего моста 100 м и 50 м вниз;
ТопографиLIескую съёмку выполFIить спутниковой аппаратурой в режиме KRTK>

("RT,K" - coBoliyпllOL'trll, ПРUёпtоб l! Jllепlоdов поttучеltLtrl п]lattoBbtx коо7эdttлlа1.],l Lt высоп1 пlolleli
)14ec1']1l]octПLt ССПtll1uмепlРОВОЙ mочlюсmu с поfutоLцьlо СГА посреdсmвол| полученLtя поправок с
бсtзовой cпlallL|LtLt, прuLluл4сlел4ых аппарапlурой пOльзовdtп,lелrl во время съёJl,п{L), а так }ке
электронными тахеометрами с регистрацией данных в память прибора и зарисовкой
абрисов.

По материалам топографической съемки разработать I]MM.
в качестве исходных пунктов, для установки базовой станции, использовать точки

планово-высотного обоснования, и пункты Ггс, близлежащие к месту проведения съемки.
При необходимости выполнить сгущеFIие съёмо.Iного обоснования пролоr(ением висячих и
тахеометриLIеских ходов согласно п, 5 .27 . СП 1 1- 104-97.

На плане показать все существующие и строящиеся коммуникации, глубину их
зЕLпегания, материал и условный диаметр труб, колиLIество проводов и напряяtение для
линий электропередач. Полноту съемки подземных коммуникаций согласовать с
эксплуатирующими организациями, указать их адреса и номера телефонов. На планах
показать высоту опор и проводов ЛЭП с составлением эскизов, указать номера опор. При
выполнении съёмки надземных сооружений дополнительно фиксировать габариты опор)
LIисло и высоту проводов над проездами.
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I-Ia кiiлсдой съеп,tо.Irtой стаIIIIии состави,гь абрис, l] котором указаl,ь ноNtер съеtчtо.lной
станции, пикеты с номерами, ситуаLIи]о, струкl,урные линии релье(lа местности,
напрilвлеl-Iия скатов, необходимуlо иIrформацию с разрезами при съемке четких KoHтypoB
(столбы, эстакады, здания), пу[Iкты ГГС и реперы, В прOцессе выполнения съемки
подземных коммуникаций необходимо использовать трассопоисItовое оборудование.

Выпо:tнитL планово-высотную привrIзку инженерно-геологических скважиII и
геофизических выработок. Точность планово-высотной приtsязки иl]женерl]о-геологиLIеских
выработок и других ToLIeK наблюдениЙ относительно ближаЙших пунктов (,гочек) опорной и
съемо.IноЙ геоl(езиtlеских сетеЙ должна соответствовать требованиям табл. 5.14 СП 1 1-104-
9].

Трассирование

Основные параметры продольного профиля и плана трассы оl]ределеllы в СГI
34.13ЗЗ0.2012 двr,омобильные дороги. дктуализированная редакция "СLIиП 2.05.02-85".
СП 42.1З330.201б Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуztлизиро]занная редакция СНиП 2. 07. 0 l -89 *

Камсральные tsарианты трассы представить заказLIику для выбора и согласоваI]ия к
выrIосу на NIесTI,IocTb.

В процессе полевого трассирования выполнить следующие видI)I работ:
- рекогносLlировка местFIости;
- вынос трассы на местности;
- изп4ерение горизонтаJIьных углов поворота трассы;
- иЗмерение длин линий между началом трассы, вершинами углов поворота и концом

трассы;
- закрепление трассы;
- пике,l,аж по трассе;
- нивелирование по трассе;
В ПРОЦеССе трассирования определить координаты основных элеме}Iтов трассы, с

составлением таблиrlы координат.

1.7 Вынос трассы на местность

согласованный вариаI-Iт трассы булет вынесен на местность, с применением
эJIеttтроI,Iного тахеометра, с точек планово-высот}Iого съемоLIного обоснования и пунктов
огс,

по вынесенной на местность трассы прокладывают теодолитный ход, измеряя правые
по ходу углы и ltлины сторон. Углы измеряют одним приемом со средней квадратической
погрешностью 0.5'. Теодолитный ход увязывают с точками ПВо и оГС.

1.8 Пике,l,аж

По трассе выполняется пике,гаiк с разбивкой через 100 м. При наJIиLIии переломов
продольного профиля и элементов ситуации дополнительно по оси трассы устанавливаются
плIосовые тоLIки. Уравнивание пикетажа производится по уравнен}Iым длинам линий и
горизонтальFIым углам поворота трассы, измере}Iным предварительно по вынесенному на
местности принятому варианту трассы. относительная точFIость измерения длин линий
должна быть не ниже i/2000.

1.9 Нивелирование

ПО ТРаССе ПРОизводится техническое нивелирование по пикетам, плюсовым ToaIKaM,
временным реперам и грунтовым реперам, установленным в процессе создания Пво и
огс.

ВЫПОЛНИтЬ нивелирование поперечных профилей на всех точках трассы.

1.6
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!опустимая IlевязI(а в IIивелирIlых ходах IIe должна превышдть I]елиLIиtIы,

опl]еделяепцой по cPopMy:re: i': + 50Л , гдс l, - длиFIа ходtl в ItM. l] cllyrlna, когдzl MecT}IocTb
имеет большие углы FIаклона и LIисло станциЙ на 1 км хода более 25 (для привязоLIFIых

нивелирных ходов к реперам и маркам Гугк), допустимую невязку следует определять по
г

формуле: f : l0{n,.u.11- LIисло станций (штативов) в холе.

1.10 Планово-высотIIое закреплеIIие,грассы

Рабо,гы по зitкреплению выполнить согласно п.5.51 . СП 1 1-104-97 .

Выгtо.ltнить вынос в I-IaTypy и закрепление долговремеFII-Iыми знаками осIIовIIых ,l,ollet(

трассы:
- ось трассы: LlаLIatло и конец трассы, верIIlины угJIов поворота, начало и KoHeLl t(ривых;
- пикетаж;
ЗакреttителыIые зFIаI(и трассы устаIIовить на типовых столбах (уголок, ,l,рубка) или

пrrях срублеIIIIых деревьев в створе с закрепляемоЙ то.IкоЙ или веером с измерением
горизонтапы-lых углов. FIумерацию з}Iаков планового закрепJIения выполнить сltвозной от
HaLIzLIla трассы.

ffлинные прямые I]ставки закрепляются с устаFIовкой осевых сто.llбов или MeтoK в
пределах взаимной видимости не реже LIеM через 1000 м.

Особое внимание следует обратить на установку закрепительFlых знаков в местах
предполагаемых проектируемых глубоких выемок и высоких насыпей с расчетом, .Iтобы
эти знаки }Ie оказаJIись в зоне строительных работ.

Все :закрепитеJIьные знаки должны иметь плановуIо привязку (закоорлинированы) к
трассе с помощI)Iо тахеометра.

Знаки, позволяющие выFIести на местность ось проектируемого соору)I(ения, и репера
ВЫСОТныХ оl'МеТок сдать заказчику по (Акту приема-передачи геодезическоЙ разбивочноЙ
основы) и, по оконLIаIIиIо изыскательских работ, передается вместе с oTtIeToM по
изыскательским работам.

Эскизы типов знаков долговременного и временного закрепления представлены в
прилоrкении 1.

2 КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Внутренний контроль полноты, KaLIecTBa и достоверности материалов изысканий,

соответствиrI видов и объемов выполняемых работ требованиям программы и технического
ЗадаIIия дол)tен осуtцествляться согласно СНиП 11-02-96. Контроль работ проводить
систематиLIески на протяжениИ всего периода, с охватоМ всего процесса полевых и
камераJIыtых работ. Технический контроль должен включать следующие виды:

Операционный контроль - контроль выполняемых работ непосредственно
исполнителями;

Выборочный - контроль начаJIьником партии полевых работ, выполняемых партией;
Itонтрольное обследование топографо-геодезических работ начаJIьником партии в

процессе их выполнения,
Приемrсу начальником партии выполнеFIных работ от исполнителей;
приемо,lный контроль - коFIтрольное обследование и приемка работ у начальника

ПаРТИи, проводимое главными специалистами отдела изыоканий; контроль камераJIьных
работ.

операционный контроль должен производиться каждым непосредственным
исполнителем работ. По полноте охвата операционный контроль исполнителями работ
является сплошным и заклюLIается в производстве ко}Iтрольных вычислений в полевых
журналах, подсчете угловых, линейrrых и высотных невязок в сетях и ходах,
системати.tеской проверке приборов и инструментов и т.п.

Выборочный операционный контроль качества выполнения полевых работ и ведеFIия
полевой документации, в период производства работ, провести начальнику изыскательской
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пар,гии. При :),гоN{ Ilроверить соб;ttодение техIlологи.Iеской дисLIиплиIIы. в топ4 аIисле
,гребованиЙ лIорNlа,IиI]Fiых докумеIIтов, а таItже правил и техгIиrIесI(их игlструкций
эксплуа,гации оборулоI]ания и приборов, соблюдение норма,[иI]FIых сроков I]ыполнеIли'I

работ. 11ри кOнтрOле рабOт исполнителей выпOлнить предварительный прOсмOтр
материалов и произвести иI]струментальные проверки на местности путем набора
контрольных съеN,lоLItIых ToLleK электроIлными тахеометрами и tlроложеFIием нивелирных
ходов. При обнаруrкении ts процессе выборочгtого конlроля нарушсlrий методики и
технологии выilолFIения рабо,г и;lи ошибок в перви.lной документаLIии наLIаль}Iик IIартии
или дlругой специалист по его указанию при}Iимает решение о проведении дополнитеJlьных
ИЛИ повторных измерений, а при необходимости проводит кваrи(lицированный
техниtIескиЙ инструктаж исполнитеrlей. ГIриемо.lный контроJIь полевых работ FIa этапе их
завершения осуtцествить комиссией, состоящей из руководителей отдела комплексных
иI{жеFIерных изыскаttий. При этом произвести сплошной коIlтроль полевых материаJIов по
всем видам вlrllоJIltяемых работ, проверить их полноту и KaLIecl,]]O, оценить их
достатоtII]ость для камеральной обработrtи и выпуска oTrIeTa, выполнить tзыборочнуtо
инструментальнуIо llpoBepкy. При обнаруiкении ошибок или неполного объема работ
(ПРинимающиЙ> должен дать указание начzuIьнику партии об устранеI{ии недостатка.
ПОСле уСтраI,Iеllия недостzlтков lIаLIальник партии долже}I сдавать материаJIы вIIовь.
Заклю.lением дагIFIого коtIтроля дать предварительную оценt(у выполпенных работ и
установить пригоднос,гь полевых материалов для дальнейшей обработки. В необходимых
СлуLIаях /1ать рекомеIIдации по устрzlнеIIию выявленных отступлений от программы или по
ее корректировке.

ПО результатам внутренFIего полевого контроля составляется "Акт полевого коtIтроля
и приемки тоtlографо-геодезиLIеских работ".

КОНтрОль камеральFIых работ будет произведен начальником партии, норм контролем
и главlIым специалистом отдела инженерных изысканий.

ВНешниЙ контроль осуществляетсrI представителем Заказ.lика, который приглаr]]ается
(по пpedBapLlпle]Ibllo,lly иLlсlэ,I4.)) в cpo*Ll оm 3-х do 7-u Drtей) на освидетельствование и
приемку полевLIх рабоr-.

По результатам вFIешнего полевого контроля составляется <Акт кон,I,роля и приемки
полевых материаJrов инженерно-геодезических изысканий>.

прилоrкения предоставляемые, к (акту контроля и llриемки полевых материалов
инжеFIернО-геодезиIIеских изыСканий>: кроки реперов, ведомость ToLIeK ПВо и ведомость
закреIlJ]еFI ий трассы.

3 КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПО реЗУльтатам планируемых работ предусматривается проведение ttолевой и

окончательной камера:rьной обработки материалов инженерно-геодезиLIеских изысканий.
в процессе полевой камеральной обработки выполнить уравнивание Gрs-сетей в

лицензирОванном программFIом комплексе <Topcon Tools v.8)), теодолитFIых и ходов
тех}Iического FIивелирования в лицензированном программном комплексе <Credo Dat 4>, с
целью оценки KaLIecTBa выполI{енных геодезиLIеских измерений.

Выполнить око}IчательFIое уравнивание пунктов оГС и пунктов пво, необходимых
для создания инженерно-топографических планов.

По материаJIам выполненной топографической съемки
топографические планы в масштабе 1:1000 с высотой сечения
горизонталями через 0,5 м.

создать инженерно-
рельефа сплошными

По окон,Iании камеральных ин)IIенерно-геодезиLIеских работ составить техни.lеский
отчет в соответствии со СНиП |1-02-96, сп 11-104 9], сП 41.\ззз0.2016 и техниLIеским
заданием.

3.1 Состав техtIиtIеского отчета

1. Пояснительная записка в составе техниLIеского отчета
2. Чертежи:
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- СитуаIlионный tlлан М 1:2000
- [Iлitн 1,рассы М 1 :1000 сечеrlиеtчt рельефа горизоIIталями через 0,5 b,l

З. ПриложеIIия:
- Задание заказLIика
- ГIрограмrчIа работ
- Свидетельство о допуске и лицензии
- Свидете.llьс,гвzl о поверке средств измерений
- Ак,г осtsидетельствования и приемки полевых материалов
- Акт о слаче геодезических и закрепительLlых знаков
- Маr,ериалы согласоваrtия сетей инженерных коммуникаций
- Ведомость обследования пуIIктов государственной геодезической сети
- Ка,галог пуIIктов планово-высотIIого обоснования
- Схема плаIIово-высотного обоснования
- Ведомость характеристик теодолитtIых ходов
- Ведомосr,ь характеристик [Iивелирных ходов
- Карто.tки пересечений трассы (сближения) с коммуникациями, альбом поIlереLIных

профилей.

4. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗLIИКУ МАТЕРИАЛЫ
По материалам иIlженерно-геодезических изысканий составляется техниLIеский о,г.Iет в

бумажном и цифровом видах, содерlItащий поясI]ительную записку, граtРи.lеские и
текстовые приJIо)tения.

Техни.lеский oT,.IeT сформировать отдельной книгой.
КОли'Iество экземпляров: 4 в бумаrкном виде и б в электроном виде с записью на

компакт диск.
!окументация на электронном носителе представляется в следующих форматах:- чертежи и текстовая докуме}Iтация форматы версии MS ОГfiсе 2000 в

реДактируемом формате и в не редактируемом формате Adobe Portable Docutrretrt fоrmаt;
- чертежи основных комплектов в формате AutoCAD, в редактируемом формате и в }Ie

редактируемом формате Adobe РогtаЬlе Documetlt fогmаt.
ТРебОванияt к тоLIности, составу, сдаtIе oTLIeToB об изыскательских работах,

выполняIотся на осLIовании положений СНиП l 1-02-96, СП 1 1 -104-97, СП 41.1 З330.2016.

5. ОХРАНА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Охраrtа труда организуется в соответствии с требованиями действуюtцих правил и
инструкций.

Ответственность за соблюдение норм и правил ОТ и ТБ возлагается на руководителя
ПОЛеВЫХ ИЗI)IСКаТеЛЬСКИХ рабоТ. Ответственность за соблюдение правил техI,tики
безопасности по каждому отдельному виду полевых работ возлагается на руководителей
этих работ.

ответственному испол}Iителю проверить обеспе.tенность работников средствами
индивидуальной защитЫ (аптечка, спецодеItДа, спец. обувь), противопожарным инвентарем
и средствами связи.

ДЛя Обеспе,lения безопасных условий труда, охраны здоровья, санитарно-
гигиенического благополучия работников и изыскательского подразделения необходимо
четко соблюдать требования инструкЦий по охране труда, выполFIение всех без исключения
уста}Iовленных мероприятиЙ должно носить беспрекословный характер.

ПО ПРИбыТиИ на объект руководитель работ обязан выявить особо опасные участки
(водотоки, коммуникации и др.) и провести необходимый дополнительный инструктarк по
правилам ведения работ в этих условиях.
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Особое I]нип,IаtIие необходимо уделить при проведении рабоr, с лиIIиriми
электропередач, в усJIоi]иях движеFIия транспорта, а также при проведегlии работ в
залесенной зоне.

Полевые пOдразделения обеспечиваIотся мобильной и спутникOвOй l,елефOннOй
связью.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАIОШЕЙ СГВДЫ
Предусматриl]ается комплеt(с мероприятий по охране окружаIощей среды:
- FIедопущение нарушений действуIоrцего законодательства по oxparle оl<ружатощей

природной среды, I] том LIисле: FIесанкционированных вырубок ts лесных угодьях, IIарушеFIия
СРеДЫ Обитаllия жиl]отFIых и птиц, загрrIзIIеFIия природноЙ среды отхол:tN,Iи, наlрушеriия
противопожарных норм;

- coхpaнrIocTb историLIеских, этнографиtIеских и архитектурных памятIIиItов с
обяза,гелы]ым их [Iанесением на топографические планы;

- СохранеIlие ценных лесных llород, устройство просек минимальной ширины или
обходов;

- разборка временных построек и вывоз мусора.
При проведении полевых инжелIерно-изыскатеJlьских работ соблIодать требования

Законодательства об охране окружаюrцей среды, требования СП 11-102-97 и СГl
1 1 6. 1 З3З0.2016 и другие нормативные документы.

7. НОРМАТИВНАЯ И СПРАВОtIНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Инженерные изыскаItия провести в соответствии с требованиями слелуIощих

нормативных докум ентов :

СП 1 1 -104,9] . Инrкенерно - геодезические изыскания для строительства
СП 47.13330.2016 Интtенерные изыскания для строительства, Основные положеIлия.

Актуализированная редакция "СНиП l|-02-L)6
гкиFIП 02-0зз-82. Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000,

1:2000, 1:1000, 1:500
ГКИНП 02-049-8б. Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000,

1 :2000, 1 :1000, 1 :500
ВСН 208-89 Иttх<енерно-геодезические изыскания железFIых и автомобильных дорог
гкинП (оtIтА)-02-262-02 Ипструкция по развитию съемоаIFIого обоснования и съемке

ситуации и рельефа с применениеМ глобальных I]авигационных спут}Iиковых сисТеN,I
ГЛОНАСС И GPS

СП З4,1ЗЗЗ0.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция "СFIиП
2.05.02_85"

СП 126.1З330.2017 Геодези.lеские работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84
сП 79.1ззз0.2012 <Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний.

АктуализированFIая редакция СLIиП 3.06.07-86).
сп 4б.lззз0.2012 Мосты и трубы. Актуализированная редакция "СНип 3.06.04-91"

Главный специалист по топографо-
геодезическим работам отдела
инженерно-технических изысканий Е.Э. Медяников
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– Реконструируемый
мостовой переход

МФ1      – Морфоствор 
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Приложение Ж 
(рекомендуемое) 

Схема развития руслового процесса 

Условные обозначения: 
– Реконструируемый
мостовой переход
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Фото 1 Подходы к мосту через реку Лиственная (вид на начало автодороги Маргаритово 
– Моряк-Рыболов)

Фото 2 Водопропускные трубы в русле реки Лиственная на временном объезде (вид с 
аварийного моста вниз по течению) 
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Фото 3  Русло реки Лиственная в 70м выше моста 

Фото 4   Правый берег реки Лиственная в 200м выше моста 
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Фото 5  Русло реки Лиственная перед мостом 

Фото 6  Русло реки Лиственная в створе морфоствора №1 (вид вниз с моста) 
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Фото 7  Левый берег реки Лиственная в 150м ниже моста 

Фото 8 Правый берег реки Лиственная в 150м ниже моста 
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Фото 9 Русло реки Лиственная в 200м ниже моста 
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Расчет максимальных расходов дождевых паводков 
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1 2 3 4 5

 Мостовой переход через реку Лиственная ледохода: нет
                                  высокого РУВВ 1% м -

 Категория дороги IV                                   низкого УНЛ м -

 Класс реки по судоходству не судоходная первой подвижки льда: нет

 Тип руслового процесса не выражен                                   высший УППЛВ м -

 Степень изученности реки  не изучена                                   низший УППЛН м -

 Тип реки горная                                   рабочий 10%ВП РУВВ10% м 21,77 22,03
судоходный и лесосплава РСУ м -

Наименование параметров Обозна- Ед. Значение Примечание подпорный РПУВ м 23,16
чения изм. величины 15.Продолжительность ледостава:

1 2 3 4 5                                   максимальная сут 10
1. Угол пересечения реки α град 90                                   минимальная сут 5
2. Площадь водосбора до створа перехода А км2 87,8 16.Наибольшая толщина льда по наблюдениям hльда cм -
3. Расчетная вероятность превышения ВП % 2 17.Расчетная толщина льда h1% см -
4. Продольный уклон при РУВВ i промилле 2,8 18.Размеры льдин в плане мхм -
5. Расчетный расход воды Р= 3%ВП Q3% м3/с 281 19.Наличие карчехода(длина x высота корн. системы) мxм 15х1,2
6. Расход воды Р=10% Q10% м3/с 134 20.Высота волны:
7. Расход воды Р=95% Q95% м3/с -                                   ветровой hволн м -
8. Распределение расчетного расхода мф1 ось                                   судовой hsh м -
                                  левая пойма Qлп м3/с 49 21.Частота затопления поймы Рп % 60
                                  русло Qрб м3/с 152 22.Время подъема паводка над поймой tпод сут 1-2
                                  правая пойма Qпп м3/с 80 23.Длительность затопления поймы tпав сут 2-3
9. Расчетный уровень высокой воды  3%ВП РУВВ м 22,53 22,65 24.Полнота паводка П 0,5
10. Ширина разлива при РУВВ: В0 м 25.Средний диаметр фракции грунтов в русле dср мм

                                  левая пойма Влп м 46 26.Растояние до ближайшего 
                                  русло Врб м 19  гидротехнического сооружения L км

                                  правая пойма Впп м 200
                                 русло 95% Вр95% м - 27.Капитальная плотина
11.Площадь живого сечения при РУВВ: W                                   выше
                                  левая пойма Wлп м 68,4                                   ниже
                                  русло Wрб м 55,8 28.Мостовой переход
                                  правая пойма Wпп м 190                                   выше км -
12.Глубина воды при РУВВ:                                   ниже км -
                                  средняя в русле hрб м 2,93 29.Схема существующего моста -
                                  максимальная в русле hрб(мах) м 3,53 30.Материал и год постройки год -
                                  средняя в пойме hпб м 1,05

 максимальная на вышележащем участке hмах м -
                                  средняя в русле 95% hр95% м -
13.Скорости течения при РУВВ:
                                  средняя в русле Vрб м/с 2,73
                                  максимальная в русле Vрб(мах) м/с 3,55
                                  средняя на пойме Vпб м/с 0,50
                                  средняя в русле 95% Vр95% м/с

14.Уровни:
          средний межени за зимний период УСМзим м
                                    за летне-осенний период УСМлет м -
          низкой наблюденной межени УННМ м 19,54
          уровень межени Р=95% РНУМ95% м -

на км0+350 автодороги Маргаритово-Моряк-Рыболов 

Приложение П 
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Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ
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Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

ХI-Ш 6 2 1 7 2 5 22 55
IV-X 3 7 9 35 7 7 11 21

Характеристика Величина Примечание

Средняя годовая температура воздуха  °С 3,9

Абсолютный максимум температуры воздуха 40

Абсолютный минимум температуры воздуха -36

Средняя t°С наиболее холодной пятидневки 0,92 (0,98) -21(-22)

Среднее количество осадков за год 824

в том числе за период XI - III 147

 за период IV - X 677

Средняя дата образования снежного покрова 08.12

Средняя дата разрушения снежного покрова 14.03

Расчетная толщина снежного покрова ВП=5% 91

Наибольшая скорость ветра возможная раз в 10 лет 38100
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Реконструкция  мостового перехода через реку Лиственная на км
0+350 автодороги Маргаритово - Моряк-Рыболов в Приморском 

крае

Гидролог Сырчин

Климатические
1

Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

ХI-Ш 6 2 1 7 2 5 22 55
IV-X 3 7 9 35 7 7 11 21

Характеристика Величина Примечание

Средняя годовая температура воздуха  °С 3,9

Абсолютный максимум температуры воздуха 40

Абсолютный минимум температуры воздуха -36

Средняя t°С наиболее холодной пятидневки 0,92 (0,98) -21(-22)

Среднее количество осадков за год 824

в том числе за период XI - III 147

 за период IV - X 677

Средняя дата образования снежного покрова 08.12

Средняя дата разрушения снежного покрова 14.03

Расчетная толщина снежного покрова ВП=5% 91

Наибольшая скорость ветра возможная раз в 10 лет 38

 один раз в 20 лет 41

Вероятность скорости ветра > 10м/с за X-III в % 1,7

Глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов 63

 супесей и песков 50

0,0 0,02 0,25 0,90 1,54 3,2 4,2 2,3 0,40 0,20 0,08 0,02
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крае
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Климатические 
показатели

1

Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

ХI-Ш 6 2 1 7 2 5 22 55
IV-X 3 7 9 35 7 7 11 21

Характеристика Величина Примечание

Средняя годовая температура воздуха  °С 3,9

Абсолютный максимум температуры воздуха 40

Абсолютный минимум температуры воздуха -36

Средняя t°С наиболее холодной пятидневки 0,92 (0,98) -21(-22)

Среднее количество осадков за год 824

в том числе за период XI - III 147

 за период IV - X 677

Средняя дата образования снежного покрова 08.12

Средняя дата разрушения снежного покрова 14.03

Расчетная толщина снежного покрова ВП=5% 91

Наибольшая скорость ветра возможная раз в 10 лет 38

 один раз в 20 лет 41

Вероятность скорости ветра > 10м/с за X-III в % 1,7

Глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов 63

 супесей и песков 50

477/20-ИГМИ

ДПТ 11

Приложение Р 



63

1971 г.

1973 г.

1988 г.

450

с
м
н
а
д
о
тм
е
тк
о
й
 "

0"
 п
о
с
та

250

300

350

400

450

У
р
о
в
н
и
 в
о
д
ы

, в
 с
м

 н
а
д

 о
тм
е
тк
о
й

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Условные обозначения:

 год (близкий к многоводному)
 год (близкий к среднему по водности)
 год (близкий к маловодному)

ноябрь декабрьиюль август сентябрь октябрьапрель май июнь

1971
1973
1988

январь февраль март

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Гидролог Сырчин 10.20 Стадия Лист ЛистовСовмещённые графики колебаний
ежедневных уровней воды за
характерные по водности годы.

1

Реконструкция мостового перехода через реку Лиственная
на км 0+350 автодороги Маргаритово - Моряк - Рыболов 

в Приморском крае

1 3 5 642 7
1-заберег; 2-шугоход; 3-ледоход;

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Гидролог Сырчин 10.20 Стадия Лист ЛистовСовмещённые графики колебаний
ежедневных уровней воды за
характерные по водности годы.
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Реконструкция мостового перехода через реку Лиственная
на км 0+350 автодороги Маргаритово - Моряк - Рыболов 

в Приморском крае

1 3 5 6

4-затор; 5-ледостав; 6-вода течет
поверх льда; 7-подвижка льда

42 7
1-заберег; 2-шугоход; 3-ледоход; 11

Приложение С 

р. Маргаритовка - с. Маргаритово

Отметка "0" поста 9,35 м БС
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Таблица  ре г ис тр ации  изменений
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листов 
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Справка о внесенных изменениях
по объекту «Реконструкция мостового перехода через реку на 

км 0+350 автомобильной дороги Маргаритово – Моряк - Рыболов 
в Приморском крае» 

№ п.п. Краткое содержание изменения Раздел проекта, № листа 
1 2 3 

Главный инженер проекта

Приложение Ч 
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